








Сетевые решения DAIKIN

Дистанционный 

мониторинг DS-net

Это сетевое решение ориентировано 
на оборудование классов Sky, VRV. Оно
идеально для объектов, требующих
периодического контроля состояния систем
кондиционирования без вмешательства
службы эксплуатации: сети магазинов,
банковской сети, страховых компаний, кафе
или ресторанов. 
Сеть формируют из удалённого компьютера,
городской телефонной линии, модема,
управляющих адаптеров DTA113B51 и
программного обеспечения DPC001B51. 
К одному управляющему адаптеру можно
подключить до 4-х внутренних блоков, до 10
адаптеров могут быть объединены между
собой по шине RS-485 и связаны с модемом.
Информация от адаптеров поступает 
на удаленный компьютер по городской
телефонной линии через модем. На экране
компьютера отображается информация 
о состоянии каждого блока, содержащая
текущий статус (вкл/выкл), режим работы,
температуру в помещении и т.д.
Данное решение позволяет при наличии
одного компьютера объединить в сеть 
до 4 000 внутренних блоков.

Функции мониторинга

• текущее состояние (вкл/выкл)

• режим работы

• температура в помещении

• установленная температура

• загрязнённость фильтра

• неисправности и ошибки связи

• код ошибки

• время работы

Функции управления

• включение / выключение

• режим работы

• температурные установки

• скорость воздушного потока

Дополнительные возможности

• мониторинг с одного компьютера до 4 000
внутренних блоков

• использование одного модема на 10 адап-
теров

• недельный таймер

• автоматическое информирование о неис-
правности оборудования или невозможности
связаться с адаптером

Модем 

Модем

Телефонная
линия

RS232C 

ПК с про-
граммным

обеспечением
DS-Net

Неисправности

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

адаптер
DS-NET

До 10 DS-NET

адаптеров
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Универсальный графический контроллер 

Функции мониторинга
• текущее состояние отдельного блока /

группы / зоны
• режим работы: нагрев / охлаждение /

вентиляция / авто
• температура в помещении
• установленная температура
• загрязнённость фильтра
• скорость воздушного потока
• воздухораспределение
• неисправности и ошибки связи
• код ошибки
• учёт потребляемой электроэнергии (опция)
• блокировка ПУ (вкл/выкл, режима

работы, температуры)

Функции управления
• включение / выключение отдельного

блока / группы / зоны
• режим работы: охлаждение / нагрев /

вентиляция / авто
• температурные установки
• скорость воздушного потока
• воздухораспределение
• блокировка ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)
• годовой таймер

Функции оптимального
температурного баланса
• режим температурного диапазона
• режим скользящей температуры
• автоматическое переключение

охлаждение / нагрев

Дополнительные возможности
• дистанционный мониторинг и управление

через Интернет (опция)
• дистанционный мониторинг нескольких

объектов (нескольких iTC) 
и управление (опция) 

• контроль неисправностей через
электронную почту (E-mail) (опция)

• увеличение подключаемых блоков до 128
(DIII-net PLUS адаптер) (опция)

• мониторинг другого оборудования 
и управление (Dio-контроллер) (опция)

• мониторинг другого оборудования 
(Di-контроллер) (опция)

• доступы пользователей (3 уровня:
Основной, Администратор, Сервисный)

• расширенные возможности таймеров 
(7 расписаний и 10 шаблонов)

• расширенные возможности журнала
событий (запись событий по типам)

• увеличение функций управления HRV
(режим работы, скорость вращения
вентилятора)

• программы блокировок (задание логики
функционирования)

• отображение температуры (температура
по Цельсию – °С / температура по
Фаренгейту – °F)

• отключение по сигналу пожарной
сигнализации

• встроенный Ethernet-порт (для
компьютерного управления или через
Интернет)

• встроенный PCMCIA-порт (для учета
потребляемой электроэнергии)

• защита от проникновения и взлома 
(при WEB-управлении)

Графический контроллер DCS601C51 с возможностью контроля и управления через Интернет

Intelligent Touch Controller, предназначенный для централизованного управления системами кондиционирования, оснащён встроенным 
веб-сервером (для его активации необходимо заказать опцию OCS004A51), что позволяет производить настройки через Интернет. Контроллер
может быть настроен на автоматическую отправку сообщений о неисправностях по электронной почте в службу эксплуатации или сервиса.
Теперь настройки системы кондиционирования можно производить как непосредственно на панели контроллера, так с удалённого компьютера.
Контроллер позволяет объединить в единую систему климатическое оборудование любого класса (Split, Sky, VRV, HRV), но без дополнительного
адаптера количество внутренних блоков не должно превышать 64. Использование такого адаптера DIII-NET PLUS позволяет увеличить
максимальное количество подключаемых блоков до 128.
С помощью дополнительных адаптеров Dio и Di можно подключить к системе такое оборудование, как приточно-вытяжные установки,
осветительные приборы, системы чиллер-фанкойлы, ключи доступа к помещениям и т.д.



Независимая система 
централизованного управления

Система Intelligent Manager III  позволяет 
в полной мере осуществлять точное и эффек-
тивное управление всеми функциями оборудо-
вания DAIKIN:  VRV, HRV; а также при использо-
вании интерфейсных адаптеров – управление
кондиционерами Sky Air, Split серии. Кроме то-
го,  система Intelligent Manager III  может осу-
ществлять мониторинг и управление другим
различным оборудованием (кондиционеры
других производителей, свет, водяные насосы
и пр.).
В состав новой системы Intelligent Manager III
входят интеллектуальные процессорные блоки
iPU DAM602B51/B52, специализированное бес-
платное программное обеспечение, адаптеры
для подключения различного оборудования, 
а также дополнительные функции: учёт элек-
троэнергии, удаленный доступ и ограничение
потребляемой электроэнергии. Для активации
дополнительных функций необходимо зака-
зать соответствующую опцию.
Программное обеспечение имеет простой 
и понятный интерфейс, который помогает
быстро освоить управление системой конди-
ционирования. В новом программном обеспе-
чении (версия III) добавлены следующие функ-
ции:
- Analog Interlock: Если при работе системы
кондиционирования в режиме охлаждения
температура в помещении выше, чем темпера-
тура наружного воздуха, то приточный воздух 
в приточных установках с рекуперацией тепла
подаётся в обход рекуперативного теплообмен-
ника. Таким образом осуществляется «свобод-
ное охлаждение» помещений.
- Optimized Control: Эта функция позволяет

экономить электроэнергию без ущерба для
комфорта. Время включения каждого из вну-
тренних блоков определяется с учётом реаль-
ной температуры в помещении и температур-
ной уставкой для этого блока.
Использование опции «Удалённого мониторин-
га и управления через Internet» даёт уникаль-
ную возможность управлять с одного рабочего
места сразу несколькими системами Intelligent
Manager на объектах, расположенных удалён-

но друг от друга. Это значительно упрощает
работу и сокращает эксплуатационные затра-
ты: не требуется обслуживающего персонала
на каждом из объектов, проще и быстрее вво-
дить общие для всех объектов настройки. 
Также новая система Intelligent Manager III допу-
скает подключение к системе управления здания
(BMS) с помощью интерфейсного шлюза.

Функции оптимального
температурного баланса
• режим температурного диапазона
• режим скользящей температуры

Функции управления
• включение / выключение отдельного 

блока / группы / зоны
• режим работы: охл/нагр/вент/авто
• температурные установки
• скорость воздушного потока
• воздухораспределение
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)
• годовой таймер

Возможность гибкого
использования сетевых
технологий
• мультикомпьютерное управление 

(внутри LAN-сети)
• дистанционный мониторинг состояния
• дистанционный контроль и управление

• интеграция в BMS здания
• удалёный мониторинг и управление через

Internet (опция)

Дополнительные возможности
• активная навигация и пользовательский

интерфейс
• автоматическое переключение охлаждение /

нагрев
• графические отчёты
• возможность подключения до 1024 внут-

ренних блоков (при 4 iPU)
• импульсно-цифровые входы (19) и выходы (2)
• совместимость с ПО ИБП (UPS)
• возможность подключения кондиционеров

серий Split и Sky
• мониторинг другого оборудования 

и управление им (Dio-контроллер)
• мониторинг другого оборудования 

(Di-контроллер)

Функции мониторинга
• текущее состояние отдельного блока /

группы / зоны
• режим работы: нагр / охл / вент / авто
• температура в помещении
• установленная температура
• загрязнённость фильтра
• скорость воздушного потока
• воздухораспределение
• неисправности и ошибки связи
• код ошибки
• время работы внутреннего блока
• учёт потребляемой электроэнергии (опция)
• температура наружного воздуха 

(при наличии датчика DAM101A51)
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)

Функции энергосбережения
• экономичный режим работы
• режим ограничения потребляемой

электроэнергии (опция)
• режим ЕСО (опция)
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Функции мониторинга
• текущее состояние
• режим работы: нагр/охл/вент/авто
• температура в помещении
• установленная температура
• загрязнённость фильтра
• скорость воздушного потока
• неисправности и ошибки связи
• код ошибки
• статус связи с блоком
• состояние компрессора
• состояние вентилятора внутреннего блока
• принудительное отключение системы
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)
• обмен сигналами с внутренними блоками
• управление с центральных устройств
• работа в экономичном режиме
• учет потребляемой электроэнергии (опция

DAM4121351)

Функции управления
• включение / выключение
• режим работы: охл/нагр/вент/авто
• температурные установки
• скорость воздушного потока
• воздухораспределение
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, 

установку режима работы, 
температуры)

• принудительное отключение термостата
• принудительное отключение системы
• работа в экономичном режиме
• запрет на управление с центральных устройств

LON WORKS GATEWAY

(DMS504B51)

Функции мониторинга
• текущее состояние
• режим работы: нагр/охл/вент/авто
• температура в помещении
• установленная температура
• загрязнённость фильтра
• скорость воздушного потока
• неисправности и ошибки связи
• код ошибки
• текущее состояние термостата
• принудительное отключение системы
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)
• обмен сигналами с внутренними блоками
• управление с центральных устройств

Функции управления
• включение / выключение
• режим работы: охл/нагр/вент/авто
• температурные установки
• скорость воздушного потока
• приоритет ПУ (на вкл/выкл, установку

режима работы, температуры)
• принудительное отключение термостата
• принудительное отключение системы
• запрет на управление с центральных

устройств

Интеграция с Системой управления зданием BMS

Этот интерфейсный шлюз предназначен для
интеграции систем кондиционирования DAIKIN
с системами «Интеллектуальных зданий»
(Intelligent Building Systems), а также для по-
строения автоматизированных систем управле-
ния инженерными коммуникациями (освеще-

ние, отопление, вентиляция, кондициониро-
вание, системы доступа, охраны жилых и
промышленных зданий). LON GATEWAY исполь-
зует протокол LonTalk для распределённых се-
тей произвольной топологии по технологии
LonWorks.

Этот интерфейсный шлюз предназначен для
связи систем кондиционирования DAIKIN с тра-
диционными системами управления зданиями
(Building Management Systems – BMS), что поз-
воляет создавать интегрированные системы 
управления всем инженерным оборудованием
здания, включая систему безопасности, систе-
му пожарной сигнализации, лифты, свет и т.д.

BACnet Gateway использует для работы прото-
кол BACnet (Building Automation and Control
Network), являющийся стандартным унифици-
рованным протоколом для управляющих сетей
зданий. Этот протокол позволяет объединить 
в одну систему управления оборудование раз-
личных производителей.

Интегрированная система DMS-IF

Интегрированная система BACnet

NEW
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Системы управления

Intelligent Manager III

DAM602B51 Станция сбора и обработки информации (до 256 внутренних блоков)

DAM602B52 Станция сбора и обработки информации (до 128 внутренних блоков)

Дополнительные функции Intelligent Manager III

DAM002A51 Учет потребления электроэнергии

DAM003A51 Режим ограничения потребляемой электроэнергии, ECO–режим 

DAM004A51 Удаленный мониторинг и управление через Internet

Универсальный графический контроллер ITC

DCS601С51 Универсальный графический контроллер ITC

DCS601А52 Адаптер расширения для ITC (до 128 блоков)

Дополнительные функции Универсального графического контроллера ITC

DCS002C51 Учёт потребления электроэнергии

DCS004A51 Удалённый мониторинг и управление через Internet

Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS

Bacnet Gateway

DMS502B51 Шлюз для интеграции с BMS (до 128 внутренних блоков) 

DAM411B51 Адаптер расширения для DMS502B51 (до 256 внутренних блоков)

LON Gateway

DMS504B51 Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS

Система дистанционного мониторинга и управления кондиционированием

DS-net

DTA113B51 Управляющий адаптер

DPC001B51 Базовое программное обеспечение

Пульты управления

DCS301B51 Двухпозиционный контроллер «вкл/выкл»

DCS302C51 Центральный пульт

DST301B51 Таймер

Дополнительное оборудование

DEC101A51 Di адаптер для мониторинга другого оборудования

DEC102A51 Dio адаптер для мониторинга и управления другого оборудования

DAM101A51 Внешний датчик температуры наружного воздуха

DTA102A52 Адаптер для подключений кондиционеров класса SKY

DTA112B51 Адаптер для подключений кондиционеров класса SKY (R410A)

DTA103A51 Адаптер для подключений AHU и др.

KRP928A2S Адаптер для подключений кондиционеров класса SPLIT 

Модель,

программный

продукт
Название

Справочная информация
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Издание содержит только основные технические характеристики, 
данные для проектирования смотрите в техническом каталоге.

Оборудование со знаком               необходимо заказать и уточнить срок поставки. 

Всё остальное оборудование доступно со складов компании-дистрибьютора.
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FDYP-B, FDQ-B, FD-K
канальный

EUWA (B,N,P)*KAZW
EUWY (B,N,P)*KAZW

EUWAC*FZWERHQ, EDLQ, EDHQ

ALTHERMA
EHMC

гидромодуль

UAT(Y)P
крышный кондиционер

FXNQ-M
напольный

(встраиваемый)

FXDQ-P/N
канальный низконапорный
(уменьшенной толщины)

FUQ-B
подпотолочный

четырёхпоточный

EWAQ*AC
EWYQ*AC
мини-чиллер

Fan coils

Фанкойлы

Network Solution
Сетевые системы
управления

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III. 

VRV III, HRV

Центральная
интеллектуальная 
система
кондиционирования

Package A/C

Шкафные
кондиционеры

Chillers

Чиллеры

FTXR-E
настенный

FTK(X)S-C
FTXE-B, FT

настенный

FTK(X)-G
FTYN-G, FTY

настенный

FAQ-B, FTYS-B
настенный 

FBQ, FDEQ-D
канальный

FWL
напольно-

подпотолочный

FWV
напольный

FTXG-E
CTXG-E
настенный

FXAQ-M
настенный 

FXHQ-M
подпотолочный

FXFQ-P
кассетный с

круговым потоком

FXKQ-M
кассетный

однопоточный

FXLQ-M
напольный

FXCQ-M
кассетный

двухпоточный

FXUQ-M
подпотолочный четырёх-

поточный

FXZQ-M
кассетный
(600 x 600)

Sky

Кондиционеры
для коммерческого
применения

Split, Multi Split, 
Super Multi Plus

Бытовые
кондиционеры

FFQ-B
кассетный (600 x 600)

FCQ-C, FCQH-D
кассетный

FTXS-G
настенный

FTK(X)S-F
FTXS-B

настенный

Внутренние блоки

Номенклатура климатической техники DAIKIN

FWC кассетный

FWF кассетный (600x600)

FWM
встраиваемый

FWB
канальный

средненапорный

FWB-J
канальный

Д
ан

ны
е

м
од

ел
и

по
др

об
но

пр
ед

ст
ав

ле
ны

в
на

ст
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щ
ем

ка
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FLK(X)S-B
универсальный

FDBQ-B
канальный

низконапорный

FVXS-F
напольный

RXG
RK-E

RMXS RR, RQ, REYQ

US 
кондиционер

морского исполнения

FWD
высоконапорный напольно-

подпотолочный

EWAP*AJYNN EWAP*MBY
EWTP*MBY

EWAQ*DAYN
EWYQ*DAYN

EWAD-AJYNN
EWYD-AJYNN

EWAD-BJYNN

EWWD-DJYNNEWWD-CJYNNEWWD-BJYNN

EWAD*MBY

EWLP*KAW
EWWP*KAW

ERAP*MB
компрессорно-конденсаторный 

блок

REYQ-P
до 54 HP

RXR RXS-G

FHQ-B
подпотолочный

FXDQ-M
канальный

низконапорный 

VAM, VKM-G(M)FXMQ-M, P
канальный 

высоконапорный 

FXSQ-P
канальный

средненапорный

RXQ-P, RXYHQ-P
REYHQ-P

RXYQ-PRXYSQ-P

RWEYQ-P
с водяным

охлаждением

RTSQ-P

Применим к классу Chillers. 

FDK(X)S-C/E
канальный

RYN
RY

RK(X)-G RK(X)S, 
RN, RYS

RZQ, RZQS-D

FXMQ-MF
канальный для

подачи наружного воздуха

Наружные блоки

ERX-A, ERQ 
комплект для центральных

кондиционеров

EWWD*MBYN
EWLD*MBYN

UCJ
с водяным охлаждением

FWT
настенный

MKS, MXSCMSQ-A
FMCQ-A
кассетный

FMDQ-B
канальный

Коммерческая мультисистема

EWWQ*AJYNN
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Данная брошюра даёт общее представление о продукции DAIKIN и не является подробным инженерным руководством. 
За более подробной информацией можно обратиться:

DAICHI, DAIKIN дистрибьютор

123022, Москва, Звенигородское ш., 9
E-mail: info@daichi.ru
Internet: www.daichi.ru

Дилер:

Продукция соответствует европейским 
требованиям безопасности

Процесс производства соответствует 
международному стандарту ISO9001

Процесс производства соответствует 
международному стандарту ISO14001

DAIKIN – член европейского 
союза EUROVENT

МГ01

3 года заводской гарантии 
на продукцию DAIKIN

Продукция сертифицирована

Ассоциация предприятий 
индустрии климата

Сертификат Минсвязи 
Российской Федерации

Cертификат Минздрава
Российской Федерации

Даичи-Астрахань
Астрахань

Даичи-Байкал
Иркутск

Даичи-Балтика
Калининград

Даичи-Днепр
Днепропетровск

Даичи-Донбасc
Донецк

Даичи-Владивосток
Владивосток

Даичи-Волга
Тольятти

Даичи-Красноярск
Красноярск

Даичи-Запорожье
Запорожье

Даичи-Львов 
Львов

Даичи-НН
Нижний Новгород

Даичи-Омск
Омск

Даичи-Сибирь
Новосибирск

Даичи-Крым
Симферополь 

Даичи-Одесса
Одесса

Даичи-Сочи
Сочи

Даичи-Урал
Екатеринбург

Даичи-Уфа
Уфа

Даичи-Украина
Киев

Даичи-Хабаровск
Хабаровск

Даичи-Черноземье
Воронеж

Даичи-Юг
Краснодар

Даичи-Харьков
Харьков




